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        	Maschinentanks


	Tagestanks (ein- und doppelwandig)
		TTE-A (100 – 1.950 Liter)
	TTE-B (100 – 990 Liter)
	TTE-C (1.500 + 1.950 Liter)
	TTE-XL  (2.500 – 5.000 Liter)
	TTD (250 – 990 Liter)



	Lagertanks (doppelwandig)
		KTE (950 – 50.000 Liter, einwandig)
	KTD (950 – 50.000 Liter)
	KTD-FL (2.000 – 12.000 Liter, flach)
	KTD-F-A-A (1.000 – 40.000 Liter)
	KTD-F-A-B (1.000 – 40.000 Liter, Thermoisolierung)
	KTD-F-A-C (1.000 – 40.000 Liter, Harnstoff)
	KTD-F-A-D (1.000 – 40.000 Liter, Erdbebenzone 1-3)
	KTD-F-A-E (1.000 – 40.000 Liter, Thermo, Harnstoff)
	KTD-F-A-F (1.000 – 40.000 Liter, Thermo, Erdbebenzone 1-3)
	KTD-F-A-G (1.000 – 40.000 Liter, Harnstoff, Erdbebenzone 1-3)
	KTD-F-A-H (1.000 – 40.000 Liter, Harnstoff, Thermo, Erdbebenzone 1-3)
	KTD-F-I-A (1.000 – 40.000 Liter, Innenaufstellung)
	KTD-F-I-B (1.000 – 40.000 Liter, Thermo, Innenaufstellung)
	KTD-FHW-A-D (5.000 – 20.000 Liter, Hochwasser)
	KTD-FHW-A-H (5.000 – 20.000 Liter, Hochwasser, Thermoisolierung)
	KTD-F-TI-EBZ (45.000 – 73.600 Liter)



	Lagertankcontainer (doppelwandig)
		KCD-FL (flach)
	KCD-FL-XL (flach, extragroß)
	KCD-ST (CSC-ISO)
	KCD-MA (CSC-ISO, Maschinenraum)









	Tankstellencontainer


	KCC (COMPACT) – Tankstellencontainer
	KCM (MULTI) – Tankstellencontainer
	KCU (UNIVERSAL) – Tankstellencontainer
	KC-P (Zapfsäulen-Plattform)
	KC-DM (Dachmodul)
	KC-O/S (Office- / Shop-Modul)
	KC-MA (Maschinenraum-Modul)
	KC-ST (Tankmodul)



	Transporttanks
	Tankfarmen
	Stapelsysteme
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	Fehler 404 - Seite nicht gefunden
Sie sind hier: Startseite1 / 404 Nicht gefunden



		

			
			

				

                    
                    
Es konnte leider nichts gefunden werden


Entschuldigung, aber der gesuchte Eintrag ist nicht verfügbar. Wollen Sie eine neue Suche starten?
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    Um die besten Suchergebnisse zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

    	Überprüfen Sie die Rechtschreibung immer sorgfältig.
	Versuchen Sie es mit einem ähnlichen Suchbegriff: z.B. Tablet anstelle von Laptop.
	Versuchen Sie mehr als einen Suchbegriff zu verwenden.



    


    
                    


				
				

				
			


		







Anfrageformular
Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf:











 













	
		
			
			

		

		
			
			

		

	

	
		
			
			

		

		
			
			

		

	

	
		
			
			

		

		
			Spamschutz (bitte beantworten):

Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? 
			

		

	

	
		
			Datenschutzerklärung (Pflichtfeld)*

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu.
			

		

	

	
		
			
			

		

		
		

	



*Pflichtfelder bitte mindestens ausfüllen.













































MINOTAUR® Tankcontainer
			 Krampitz MINOTAUR® Tankcontainer sind robuste, hochsichere, schnell montierbare Containersysteme mit umfangreichen internationalen Zulassungen. Sie werden in allen Bereichen der professionellen Kraftstoffversorgung eingesetzt.

Einsatzgebiete: Mineralöldistribution, Militär, Bergbau, Bauindustrie, Hilfsorganisationen, Logistik und Speditionen

Medien: Diesel, Benzin, Kerosin, Biodiesel, Bioethanol, Pflanzenöl



		


BASIS® Tagestanks und Lagertanks
			 Krampitz BASIS® Lagertanks sind einwandig oder doppelwandige Tagestanks und Lagertanks. Ein hoher Sicherheitsstandard ermöglicht den Einsatz in allen Industriebereichen als Tagestank und Lagertank bspw. als Dieseltank, Benzintank, Öltank, Kerosintank, Heizöltank, Pflanzenöltank.

Temperaturbereich: -10°C bis +55°C

Volumen: 50 bis ca. 100.000 Liter



		


CENTAUR® Transporttank
			 Krampitz CENTAUR® Transporttank und Lagertankcontainer doppelwandig für Diesel, Benzin, Kerosin und Schmieröl – sicher, zuverlässig und hochflexibel. Unsere Tanks sind bekannt für extreme Stabilität, hohe Sicherheit und sehr gute Bedienbarkeit. Sie werden weltweit auf allen Kontinenten eingesetzt. Unsere Bergbaucontainer gelten als „unkaputtbar“.

Neben der Robustheit wurden variable Verlademöglichkeiten und erhöhter Korrosionsschutz von Boden und Dachbaugruppe berücksichtigt.



		


EQUIPMENT® für Tankanlagen
			 Krampitz EQUIPMENT® für Tankanlagen: Pumpen (Kraftstoffpumpen, Ölpumpen) und Tankzubehör (Niveaustandsgeber) zur Förderung bzw. zum Absaugen von dünnflüssigen bis schmierfähigen Medien.

Spezielle Pumpen auf Anfrage:

– Transferpumpen mit großer Förderleistung bis 1000 Liter/Min.

– beheizbare Pumpen

– Ex-geschützte Pumpen (ATEX)

– Pumpen für spezielle Flüssigkeiten

– Pumpen für Zapfanlagen



		












Hauptsitz
			Krampitz Tanksystem GmbH

Lüneburger Straße 7

21368 Dahlenburg/LG

Tel.: +49(0)3901/3088-100

Fax: +49(0)5851 / 9443-21



		

Vertrieb
			Niederlassung Salzwedel

Siedlung des Friedens 40

29410 Hansestadt Salzwedel

Mo – Do: 7.00 – 16.15 Uhr

Fr: 7.00 – 13.15 Uhr



		

Kontakt
			Tel.: +49(0)3901/3088-100

Fax: +49(0)3901/3088-131

E-Mail: info@krampitz.de
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