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EXplosion

safety container

TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

gegen Tankleckagen

Container-Tankstelle
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raditionelles Tankstellensystem
eine Besichtigung von Aussen-Korrosionsgetfahr
eckagegetfahr durch aussere Korrosion

Vakuumleckanzeiger
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Traditionelles Tankstellensystem in einfacher Auffang-
wanne keine exakte Alarmmeldung bei defekter Auffang-

wanne moglich
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KORROSIONSGEFAHR

KORROSIONSGEFAHR
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Keine KORROSIONSGEFAHR
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Moderne Tankstelleneinheiten
Besichtigung von Aussen-keine Korvrosionsgefahr
Keine Leckagegefahr durch innere und aussere Korrosion

Keine KORROSIONSGEFAHR
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Vakuum gesichert
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Doppelwandige Tanks von Krampitz mit Vakuum leckuber-
wachung sind sicher gegen Leckagen durch innere und aus-
sere Beschadigung- eigensicher
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EXplosion

safety container

TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

gegen Uberfiillung der Tanks

Kramoitz
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Tankbetiillung ohne Ubertiillsicherung @

Uberfillung méglich

Gefahr grosse Umweltschaden moglich |

Uberfiillsicherung System Europa

Tankbefiillung mit Uberfiillsicherung Keine Uberfiillung maglich
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Uber elektrisches Signalkabel automatisches Abschalten der Tankwagenpumpe

Durch Tank-Uberfiillsicherung - Automatisches Abschalten der Tank wagen-Pumpe

Bei Ansprechen der Tank-Uberfillsicherung wird der Motorkugelhahn in der Be-
fulleitung automatisch geschlossen

Motorkugelhahn schlieBt automatisch
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Transferpumpe wird automatisch abgeschaltet
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safety container

TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

gegen durchschlagende Flammen und Funken

Kramoitz

BN TANKSYSTEM L1 GVIBH I

Flammensperre Funktion

die Flammensperre in den jeweiligen Rohrsektionen
verhindern ein Hereinschlagen von Flammen und Funken in
den Tankinnenraum
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sperre Spaltmall < 2mm
kann physikalisch keine
Flamme durchschlagen
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Flammensperre aut Entliftungsrohr Flammensperre Flammensperre Flammensperre fur
in Dispensernische in Transfernische Leckanzeiger
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Beim Einsatz von Benzin und Kerosin-Explosionsgetfahr

Ohne Flammensperre
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Mit Flammensperre
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TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

Potentialausgleich und Blitzschutz
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Potentialausgleich
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Ohne Potentialausgleichskabeltrommel

Durch unterschiedliche elektrische Potentiale des Tankwagens und
derTankstelle kann es zu Funken -und Lichtbogenbildung kommen-
Explosionsgefahr
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Mit Potentialausgleichskabeltrommel

In der Transternische befindet sich eine Potentialausgleichskabel-
trommel diese verbindet Tankwagen mit Tankstelle, dadurch ergibt
sich ein einheitliches elektrisches Potential
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Blitzschutz

\ Blitztangstange

Befestigungs- 4
schellen \ Elektrische Isolatoren
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Verbindungskabel

Erdanker

Blitzschutz des Tanks durch
berechnetes Schutzsystem
mit Fangstangen

kein Blitzschutz des Tanks
ohne nachgewiesenes System
und Fangstangen
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TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

Schutz gegen Feuer durch automatische Loschanlage
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Durch Fehlverhalten von Kunden bzw. Versagen von Technik
kann es zu Branden an Tankstellen kommen

Fur die Haube Flr den Generator Flr die Steuerung
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Automatische Aerosolloscher ~~_
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Automatische Pulverloscher Fir die Transferpumpen
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Funktion Pulverloscher

Durch die Einsatz einer automatisch arbeitenden Loschmittelanlage (Option) an
Krampitz Tankstellen werden in Sekundenschnelle auftretende Brande geloscht

Funktion Aerosolloscher
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Feuer =Warme  Warmenssensor Aerosolpatrone explodiert Feuer wird geloscht Feuer = Warme
lost Alarm aus Aerosol stromt aus

Warmenssensor Pulverloscher lost aus Feuer wird geloscht
lost Alarm aus Loschpulver stromt aus
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TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT
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Einbruchsicherung- Verschlusssystem

Kein Bartschloss
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Zylinderschlosser

Transportverschluss fur Standardschloss fir Zylinder
Haubenelement Haubenelement SchlieBsystem
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TANKSTELLEN SICHERHEITSKONZEPT

Korrosionsschutz
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Korrosionschutz aussen

sandstrahlen Grundierung 2x Zwischenschicht Endbeschichtung
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0 < 7 0. 0 < 7 0. 0 < 7 0.

SA2,5 Schichtdicke 60my Schichtdicke 2 x 90my Schichtdicke 80my
Epoxy Epoxy AC- Strukturlack

Korrosionsschutz innen Bodenwanne Standard
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Sandstrahlen Bodenbeschichtung Komplettbeschichtung Option
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SA2,5 Schichtdicke 500my Schichtdicke 500my
Pro Guard CN 100 Pro Guard CN 100
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