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CEN-ISO- | Transport- und Lagertank fiir chemische ();\

VA Industrie CENTAUR®
Eigenschaft Einsatzbereich / Medien Transport / Aufstellung

A

E2
Doppelwandig

E12 Grundwasser-

gefahrdend

E7 Hochentziindlich|

E11 Chemische
Industrie

E8
Aufeneinsatz

E4 Gefiillt
transportabel

Das multifunktionelle, robuste Transport- und Lagertanksystem fir die Logistik des 21.Jahrhunderts bietet:
®  Moderne Logistik durch sicheren Transport, Umschlag und Lagerung von chemischen Medien
®  Optimale Raumausnutzung durch kubische Form und Europoolpalettenmaf sowie Stapelfahigkeit bei

Transport und La

gerung

®  Rundum angeordnete Abspann- und Hebedsen garantieren maximale Sicherheit bei Transport, Verladung

und Stapelung

Der Behalter setzt in Funktionalitat, Bedienfreundlichkeit und Sicherheit Maf3stabe. Der Behalter besitzt eine
Zulassung als IBC fiir Transporte gefahrlicher Gliter der Verpackungsgruppen Il und Il und eine Zulassung
als Lagertank. Diese modernen Logistikbausteine kdnnen einzeln oder als Tankbatterie, stationdr oder transportabel einge-
setzt werden. Der robuste, doppelwandige Aufbau aus Stahl garantiert Langlebigkeit und der integrierte Vakuumleckanzeiger
Sicherheit. Der Behalter ist pradestiniert fir den Einsatz in Logistikunternehmen, der chemischen Industrie,im Mineraldlhandel,
Maschinen- und Aggregatebau sowie im Katastrophenschutz oder in Krisengebieten.
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Typ/Art-Nr. Volumen Lange- | Breite- | Behalter- | Stapel- | Hohe | Gewicht max. Hochstzuldssige
100 % | 95 % | gesamt | gesamt hohe hohe | gesamt leer |Stapellast| Bruttomasse
(1) (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm) (kg) (kg) (kg)
CEN-ISO-1001-VA | 1.050 | 1.000 556 803 878 550 1.780
CEN-1SO-1501-VA | 1.570 | 1.500 | 2.250 | 1.100 821 1.068 | 1.143 660 7.050 2.510
CEN-ISO-2001-VA | 2.100 | 2.000 1.091 1.338 | 1.413 770 3.240
Bitte beachten: Max. Dichte der Fiillgiiter betragt 1,2 kg/L. Technische Anderungen vorbehalten!
* Je nach Ausstattung kdnnen die Gewichte variieren.
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E 7 ~7 Optional mit Tankheizung
300 600
1.350 600 Achtung: Optional kann der Behilter
2.250 fiir den Transport von entziindlichen Medien
mit einem Flammpunkt < 55 °C ausgestattet werden.
Werkstoff Zulassung Dokumentation Blatt
Edelstahl IBC: D/BAM 7100/31A
14401 14404 14571 Lagertank: Z-38.12-23 Ix Deutsch Lvon3
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CEN-ISO- | Transport- und Lagertank ) q
VA Vorteile CENTAUR® @D
Korrosionsschutz fiir Auenaufstellung Dokumentation
- Innen und auBBen: L-B-1 KTS-Beschichtungssystem - Prifzeugnis
- Ubersichtszeichnung
- D/BAM- Zulassung
- Bauaufsichtliche Zulassung
- Datenblatter fir Zubehor
- Zertifikate WHG und 1SO 9001  —
Vorteile G:]l
- Tank flr Transport, Umschlag und Lagerung sowie zur Ver- - schnelles An- und Abdocken beim Beflillen
sorgung mit Kraftstoffen und Mineralien und der Entnahme von Medien durch Trocken- N
- Internationale Zulassung fur den Transport auf dem Schiff, kupplung @
der Schiene und Strafie (IBC) - Transportoptimierte Abmessungen fur Einbrin-
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagertank gung in LKW und Frachtcontainer
- Extrem robust, hohe statische Festigkeit durch - schnelles und einfaches Befestigen der
doppelwandigen Aufbau Tankkdrper auf LKW mittels Spanngurte (hohe KU(?L?rC“
- Minimierung des Gefahrenpotenzials durch Ladungssicherheit)
Vakuumleckanzeiger und Anordnung des Equipments - Umschlag mit Kran bzw. Gabelstapler —
geschutzt im Tankkorper - Erweiterung zu Batteriesystemen mdglich
- Konzipiert fur weltweiten Einsatz und Transport - Konstruiert fur den Einsatz auch unter extremen Bedin-
- Ausgelegt fur Temperaturen von -5 °C bis 50 °C gungen
- Optimales Raum-Inhalt-Verhaltnis durch kubische Bauform - Aufstellung in Gebauden, im Freien und in Wasserschutzge-
- Einsparung von Transportkosten durch standardisierte bieten
Grundflache nach Euro-Paletten-Norm - Individuelle Ausstattungen ermdglichen bedarfs- und
- Schneller Umschlag, fur alle gangigen Verladetechniken praxisgerechte Losungen
ausgelegt - zweifach stapelbar (Platzeinsparung von Stellflache)

- Hohe Ladungssicherheit durch integrierte Verzurrésen
UN 31A/Y/XX.XX/D/BAM 7100-KRAMPITZ/12690/*

UN Gefertigt, geprift und zugelassen gemaf den UN Verpackungsvorschriften
31A IBC aus Stahl fir flissige Stoffe

Y Zugelassen fur Stoffe der Verpackungsgruppen Il und Il

XX XX Monat und Jahr der Herstellung

D Staat, in dem die Zulassung erfolgte

BAM 7100-KRAMPITZ Institution, die die Zulassung erteilt hat, Zulassungsnummer und Hersteller
12690 Priflast der Stapeldruckprufung in kg

Hochstzulassige Bruttomasse in kg (siehe Tabelle auf Seite 1)

E2 Hdochstzuldssige Stapellast wird als Piktogramm frontseitig an
| Tank angebracht.

CEN-ISO-1001-VA CEN-ISO-1501-VA CEN-1SO-2001-VA
Technische Anderungen vorbehalten!
Werkstoff Zulassung Dokumentation Blatt
Edelstahl IBC: D/BAM 7100/31A
14401 14404 14571 Lagertank: Z-38.12-23 IxDeutsch Zvon3

Krampitz Maschinentank GmbH | Dannenberger Str. 15 | D-21368 Dahlenburg | Tel.: +49(0)3901/3088-100 | Telefax: +49(0)3901/3088-131




Baureihe

| Produktdatenblatt - Stand 11.2017

CEN-ISO-
VA

Transport- und Lagertank

Stutzentabelle und Ausstattung
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Stutzentabelle

Pos. Nennweite
1 Muffe G2°
2 Muffe G2°
3 Muffe G2°
4 Muffe G2°
5 Muffe G2°
6 Muffe G2°
7 Muffe G2“
8 Muffe G2“

Anschluss

Entnahme, Reduzierung, Saugleitung 1°
mit Ruckschlagventil inkl. Kugelhahn
Beflillung, Fiillrohr 2% inkl. Kugelhahn
TW-Fillrohrverschluss VK50

Reserve, Blindstopfen

Inhaltsanzeiger, mechanisch

Reduzierung, Peilstab mit Peilrohrverschluss

Reserve, Blindstopfen

Reserve, Blindstopfen

Uberfiillsicherung, Reduzierung
Grenzwertgeber mit Bauartzulassung
Trockenlaufschutz, Stopfbuchsverschraubung
mit 1-fach Kabelverschraubung
Niveaustandgeber (Schwimmerschalter)

Pos. Nennweite

9

10

11

12

13

14

15

16

Muffe G1°
Muffe G1°
Muffe G1°
Muffe G1°
Muffe G1°

Muffe G1/2°

Muffe G3/8“

Ausstattung

a)
b)
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Anschluss

Reserve, Blindstopfen

Reserve, Blindstopfen
Sicherheitsbaugruppe flr Druckausgleich
Sicherheitsventil -0,05 bar / +0,34 bar
Be-/ Entliftung

Kugelhahn 1“ mit Entliftungshaube
Reserve, Blindstopfen

Messstutzen Leckwarngerat, statischer
Vakuumleckanzeiger mit Bauartzulassung
Schutzblech

Absaugstutzen zur Vakuumerzeugung
Kugelhahn 3/8 mit Blindstopfen
Revisionsoffnung

Flanschdeckel 520 x 520 mm

robuster, kubischer, doppelwandiger Kérper

Bodenbaugruppe optimiert fir einfache Verladung
mit Gabelstapler und Hubwagen

Haubenele

ment, Ausriistung auf Tankdach,

witterungsgeschitzt und vandalismussicher

Verschlusshaube mit Gasdruckfeder und Griffleiste

Verzurrosen, 4-fach

Kranose und Stapelecke, 4-fach
Typenschild und UN-Kennzeichnung IBC-Schild

Technische Anderungen vorbehalten!

Werkstoff Zulassung Dokumentation Blatt
Edelstahl IBC: D/BAM 7100/31A
14401 14404 14571 Lagertank: Z-38.12-23 1x Deutsch 3von3
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