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TTE-XL-DB | Tagestank einwandig XL
Eigenschaft Einsatzbereich / Medien

WEIy

E1l
einwandig

E12 grund-
wassergefahrdend

E19
brennbar

E3 gereinigt
transportabel

@

E9
Innenraumeinsatz

Q

Der TTE-XL dient als Tagestank fiir die Versorgung von Aggregaten mit Kraftstoff oder Schmierdl. Der Tank erfullt
aufgrund seines Aufbaus und seiner Ausstattung die Anforderungen fiir den Einsatz an Notstromanlagen gem.
VDE 107/108. Der TTE-XL kann aufgrund seines Volumens auch als Lagertank fungieren. Er ist sowohl fiir das
Aufstellen in Gebduden als auch in Anlagencontainern geeignet. Die Aufstellflache muss eben, tragfahig und als
Auffangwanne ausgebildet sein. Ist bauseitig kein Auffangraum vorhanden, muss eine Auffangwanne verwendet
werden. Das kubische Design des TTE-XL garantiert eine optimale Platzausnutzung. Sonderabmessungen in

)

Lange, Breite und Hohe sind problemlos realisierbar. Grenzen setzt hierbei nur die Transportfahigkeit. KUgllﬁ_CH
Tanktyp V(l)gjom(;n Voél;r;)en Lange gL:sr;ng:!t Breite gBersea::Et Hohe g:;):neqt Gewicht
Art-Nr. L L mm mm mm mm mm mm kg
TTE-XL-2500-DB 2.900 2.800 2.000 2.135 1.250 1.260 1.250 1.450 530
TTE-XL-3000-DB 3.400 3.300 2.000 2.135 1.500 1.510 1.250 1.450 595
TTE-XL-4000-DB 4.200 3.950 2.000 2.135 1.500 1.510 1.500 1.700 660
TTE-XL-5000-DB 5.300 5.000 3.000 3.135 1.500 1.510 1.250 1.450 810
TTE-XL-6000-DB 6.300 6.000 3.000 3.135 1.500 1.530 1.500 1.750 885
TTE-XL-7000-DB 7400 7.100 3.500 3.635 1.500 1.530 1.500 1.750 998
TTE-XL-8000-DB 8.500 8.100 | 4.000 | 4.135 1.500 1.530 1.500 1.750 1.115
TTE-XL-9000-DB 9.600 9.100 | 4.500 | 4.635 1.500 1.530 1.500 1.750 1.260
[oy R (ol a ”ﬁ” Standardausriistung:
- Berstsicherung
- Domeinstieg DN 600 / Kranosen
&g - Anschlufimuffen lt. Stutzentabelle
% 2 - Einstiegsstufen im Tank flr Revision
e - Schwimmerinhaltsanzeige
| - Befiillrohr 27/ Typenschild
- Staubschutzkappen
A1 \ L / \ } | — } Zubehorpaket
1 Lénzréggees \ Breirt?gees, | - Entliftungsstutzen 2" mit Haube
-Vorlauf 17, Kugelhahn 1%, Winkel 90° 1”
Q? b @%@F @{ ? ®0 - Restentleerung 1/2” mit KFE-Hahn 1/2”
é) (3) é) (43 - Reduzierung 2" x 3/4” (2x), Reduzierung 2" x 1" (2x)
5 B - Blindstopfen 27 (4x) / Krampitz Sealfix 10 ml
Zubehor optional:
o g - Auffangwanne Typ TW-XL
- Standsaule spezial
- Elektronische Inhaltsanzeige
g oo oo [® - Uberfiillsicherung/Niveaustandgeber
I I - Pumpen / Tankheizung
é é é) é - Beflllstutzen mit Rohrwinkel 27,45°
Stutzentabelle und ‘I:W-Anschluss K. 2"
1 Muffe G2 Beflllung / Fullrohr 9 Muffe G2  Reserve . Innen:.roh geslt g
2 Muffe G2 Reserve 10 Muffe G2 Ricklauf Son derauss’tattung-
3 Muffe G2 Grenzwertgeber 11 Muffe G2 Uberlauf - Lackierung in alle'n RAL-Farben
4 Muffe G2 Schwimmerinhaltsanzeige 12 Muffe G2  Uberlauf
5 Muffe G2 Entliftung 13 Muffe G1  Vorlauf
6 Muffe G2 Niveaustandgeber 14 Muffe G1/2 Restentleerung
7  Muffe G2 Reserve 15 DN 600 Domeinstieg
8 Muffe G2 Uberfiillsicherung 16 @115 mm Berstsicherung Technische Anderungen vorbehalten!
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