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Offi ce-Container Mobiles Servicemodul für
„on-site” Einsätze im Bergbau

Mobiles Wartungsmodul für
„on-site” Einsätze im Bergbau

KRP-5000 -  Automatische 
Kraftstoff - Reinigungs und
Pfl egestation

TRITON® Tasty Trinkwasser-
frischhaltesystem

Extragrosser 
Lager- und Prozesstank 

für Erdöl und andere 
wassergefährdende Medien

Projekt: Lager und Prozesstank für Erdöl im XXL Format 
Bauherr: Fa. Cofely
Behälter- Projektierung und Fertigung: Fa. Krampitz Tanksystem GmbH

XXL
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Moderne professionelle Erdölförderanlagen benötigen hoch-
wertige Lagertanks welche robust ausgeführt sind, doppel-
wandig gestaltet sovie möglichst für Prozessequipment Inte-
grierthaben. Für diese Aufgabe entwickelten wir die Baureihe 
KTD-F-TI Freeland.

Diese Tank dient zur Lagerung wassergefährdender Medien 
die beheizt werden müssen, wie z.B. Heizöl, Diesel, Mineralöl, 
Erdöl. Der Freeland ist für die Aufstellung im Freien konzipiert. 
Die Aufstellung erfolgt auf einer ebenen, tragfähigen Fläche. 
Der Freeland kann problemlos mittels Kran transportiert wer-
den. Charakteristisches Merkmal des Tankbehälters ist sein 
doppelwandiger, kubischer Aufbau. Der Freeland wird nach der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-38.12-23 gefertigt.

Vorteile dieses Systems sind: 
• die Sicherheit - hohe, statische Festigkeit; doppelwandige Konstruktion mit Vakuumleckanzeiger 
• die Lagerkapazität - optimales Raum-Inhalt-Verhältnis durch kubische XXL-Bauform
• Anordnung des Equipments geschützt in einer Nische des Tanks
• geringe Investitionskosten: zusätzliche Auffangwanne entfällt, tragfähiger Untergrund genügt
• Wasser und Schmutz Abscheider durch schrägen Tankboden 
• ausgerüstet mi hochwertiger Thermoisolierung und Heizregister zur Vermeidung von Paraffi nausfällung
• ausgerüstet mit hochwertigen Innenbeschichtung gegen kosossion durch Nebenkomponenten wie Schwefel und Lagertankwasser 
• Eine Vielzahl von Anschlussfl anschen zur Aufnahme von Sensorick, Pumpenabsaugrohren, Befüllrohren und Heizungsrohren 
   sowie Entluftungsöffnungen

Projekt Details

Prozess- und Lagertank für Erdöl in XXL-Format

Antirutschbeschichtung auf begehbarem Dachbereich Haubenelement, Revisionsöffnung 
und Anschlussschnittstellen

Montagestecker für Aufstiegsleiter 
und Geländer 

hochwertige Innenbschichtung 
und Rohrheizregister

3

Lagerstättenwasser

 Erdöl

 Rohrheizregister

Transport:
Aufstiegsleiter, Geländer, Deckel 
Haubeelement und Blitzschutz 
Fangstangen werden dem Transport 
demontiert mit geliefert!

Wasser und Schmutz Abscheider durch schrägen Tankboden

Aufstellung:
Schneller und einfacher Aufbau. 
Geringer Bedarf an Aufstellfl äche. 

Ansicht:
Rohrheizregister für 
Prozesswärmenutzung.

Technische Daten

Schräger Tankboden
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Funktionsnische stirnseitig

Tiefe 1.000 mm Dachbereich begehbar

  Tanktyp Volumen
100 %

Volumen 
95 % Tanklänge Tankbreite Tankhöhe Höhe

gesamt
Gewicht 

(leer)

        Art.-Nr. Liter Liter mm mm mm mm kg (ca.) 

 KTD-F-96 95.100 90.600 15.000 3.000 2.500 5.060 14.600

Technische Änderungen vorbehalten!Bitte beachten: Transport nur in entleertem Zustand!

Option: 
Große Ausrüstungsnische
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