
Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  

doble  pared  KCD­ISO­HC

­  Para  instalación  en  
exteriores  ­  Para  instalación  en  zonas  de  
protección  contra  el  agua  ­  Para  instalación  en  zonas  sísmicas  
Zona  1  ­  Tipo  CSC  aprobado  internacionalmente  para  
transporte  internacional  por  barco,  

ferrocarril  y  camión  ­  N.º  de  aprobación  DIBt  Z­38.12­312
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ISO
KCD

KCD­ISO­HC­10­HKCD­ISO­HC­10­D KCD­ISO­HC­10­F

Ver  opciones  de  equipamiento

Tamaño  del  contenedor  en  pies  (ft.)

KCD­ISO­HC­10­G

KCD­ISO­HC­10­A

KCD­ISO­HC­20­B

KCD­ISO­HC­40­B

KCD­ISO­HC­40­H

Barco

Zona  sísmica  1)

KCD­ISO­HC­40­F

KCD­ISO­HC­40­C

KCD­ISO­HC­40­G

KCD­ISO­HC­10­C

Cubo  alto

KCD­ISO­HC­20­A

KCD­ISO­HC­20­D

KCD­ISO­HC­40­D

KCD­ISO­HC­20­G

KCD­ISO­HC­10­Eestándar

(aislado  térmicamente/Ti,  UREA/UR,

KCD­ISO­HC­20­C

Camión

2

KCD­ISO­HC­20­F

Zona  sísmica  1)

KCD­ISO­HC­10­B

Tren

KCD­ISO­HC­20­E

KCD­ISO­HC­40­A

Tipo  de  tanque

Mesa  combinada

KCD­ISO­HC­10­A

Accesorio  de  esquina  ISO

(interior  crudo,  aislado  térmicamente/Ti,

KCD­ISO­HC­40­E

Zona  sísmica  1

KCD­ISO­HC­20­H

Descripción  general  de  KCD­ISO­HC

D  (interior  crudo,  zona  sísmica  1)

B  (interior  crudo,  aislado  térmicamente/Ti)

Tecla  tipo

A  (crudo  por  dentro)

F

E  (termoaislado/Ti,  UREA/UR)

C  (urea/UR)

H

Internacional

Permiso  de  transporte  para:

G  (UREA/UR,  zona  sísmica  1)
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Costa  afuera­

Flota  de  vehículosOrganizaciones  de  ayudaIndustria  petrolera Minería industria  del  gas  natural

Industria  de  las  centrales  eléctricas producción

turbinas  eólicas

Químico
industria

Soporte  vital

Áreas  de  aplicación  del  KCD­ISO­HC

Los  nuevos  desafíos  técnicos

Hemos  desarrollado  los  siguientes  paquetes  climáticos  para  nuestros  tanques  KCD­ISO­HC:

Introducción  Paquetes  climáticos  y  áreas  de  aplicación  del  KCD­ISO­HC

Misiones  en  el  Círculo  Polar  Ártico

Dependiendo  del  área  de  aplicación  y  el  diseño,  nuestros  paquetes  climáticos  incluyen  acabados  de  pintura  especiales,  aislamiento,  sistemas  de  aire  acondicionado  o  calefacción.

zona  tropical

Los  requisitos  técnicos  de  los  tanques  han  cambiado  significativamente  en  los  últimos  años.  

Desastres  como  huracanes,  terremotos  e  inundaciones  están  aumentando,  y  otros  medios  como  la  
urea  están  cobrando  protagonismo.  Hemos  equipado  nuestros  tanques  con  la  nueva  serie  KCD­ISO­

HC.

Paquete  oceánico  

para  implementaciones  en

Los  entornos  desérticos  y  árticos,  así  como  la  ampliación  de  nuestra  gama  de  medios  de  

almacenamiento  para  incluir  medios  químicos  como  urea,  álcalis  y  ácidos,  han  impulsado  el  

desarrollo  continuo  de  nuestros  tanques  de  almacenamiento.  Como  resultado  de  este  proceso,  

hemos  establecido  una  clasificación  de  las  áreas  de  aplicación  para  los  tanques  KCD­ISO­HC.  Esta  

clasificación  abarca  áreas  como  la  zona  sísmica  1  y  la  resistencia  estática  a  medios  con  una  

densidad  de  hasta  1,2  kg/l.

Ártico

Paquete  tropical  para

Desierto

Misiones  en  el  desierto

Adaptado  a  diversas  subvariantes.  Nuestra  experiencia  global  con  entornos  operativos  extremos,  

como  minería  e  instalaciones  offshore,  así  como  con  diversas  zonas  climáticas  como  selva,  estepa,

Misiones  en  la  jungla

Por  favor  pregunte  si  es  necesario.

Paquete  ártico  para

Equipamiento  estándar
­  la  base

Paquete  de  desierto  para

estándar

clima  marítimo

3
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años

años

Los  contenedores  cisterna  Krampitz  están  
fabricados  en  acero  o  acero  inoxidable.  Por  lo  
tanto,  su  eliminación  es  sencilla  y  respetuosa  con  
el  medio  ambiente,  siempre  que  se  manipulen  adecuadamente.

La  construcción  de  doble  pared  en  el  diseño  del  contenedor,  combinada  con  un  moderno  
control  de  vacío,  representa  un  concepto  de  producto  a  prueba  de  futuro.

Los  contenedores  cisterna  de  acero  y  acero  inoxidable  Krampitz  se  fabrican  con  
materiales  robustos  y  reutilizables.  Con  un  manejo  adecuado  y  un  mantenimiento  regular,  
estos  contenedores  cisterna  pueden  durar  hasta  30  años.

La  sostenibilidad  es  un  criterio  clave  para  la  toma  de  decisiones  de  inversión.  Los  contenedores  cisterna  Krampitz  cumplen  
con  los  tres  aspectos  más  importantes  de  estos  requisitos  de  sostenibilidad  de  la  cuna  a  la  cuna  mediante  un  diseño  modular  
moderno,  altamente  seguro  y  con  visión  de  futuro.

longevidad

Atención:  Las  reparaciones  y  revisiones  de  los  contenedores  Krampitz  solo  deben  ser  realizadas  por  empresas  especializadas  certificadas.

Reparación  y  revisión
El  concepto  de  construcción  en  acero  o  acero  inoxidable  garantiza  una  buena  capacidad  de  reparación,  así  como  una  buena  posibilidad  de  
revisión  general  de  los  contenedores  cisterna  y,  por  lo  tanto,  una  larga  vida  útil  de  los  productos.

4

Los  componentes  se  desmontan,  se  desmontan  
y  se  funden  de  nuevo.  A  partir  de  estos  materiales,  
se  pueden  fabricar  nuevos  tubos  o  láminas  
perfiladas  de  acero  o  acero  inoxidable.  Se  cierra  
el  ciclo  del  producto.

Reutilización  de  materiales

Sostenibilidad  del  producto  (C2C)  De  la  cuna  a  la  cuna

30+
C2C

Revisión  completa

Larga  vida  útil

reparación  y

Reciclaje  de  productos

30+

+
ars

C2C

C2C
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20  pies.10  pies. 40  pies.

KCD­ISO­HC  sin  aislamiento

¿Para  qué  está  diseñada  la  serie  de  tanques  KCD­ISO­HC?

Variantes  del  tanque  de  almacenamiento  KCD­ISO­HC

KCD­ISO­HC  con  aislamiento

El  concepto  KCD­ISO­HC  y  las  variantes  del  tanque  de  almacenamiento  KCD­ISO­HC

Krampitz  lleva  20  años  fabricando  contenedores  cisterna.  Este  tipo  de  contenedor  
se  utiliza  ampliamente  en  África  y  el  mundo  árabe.

La  ingeniería  de  plantas  moderna  utiliza  cada  vez  más  unidades  funcionales  
modulares.  Se  trata  de  componentes  de  planta  prefabricados  o  prefabricados,  
diseñados  para  una  tarea  específica.

Estos  componentes  del  sistema  también  se  fabrican  en  una  versión  con  aislamiento  
térmico.

Por  lo  tanto,  estos  contenedores  cuentan  con  un  robusto  marco  de  transporte  CSC  
para  envíos  internacionales.  La  designación  KCD­ISO­HC  significa  "tanque  
contenedor  de  doble  pared  Krampitz".  Este  contenedor  cuenta  con  un  nicho  para  
equipos  en  un  extremo  para  alojar  equipos  adicionales,  como  un  detector  electrónico  
de  fugas  de  vacío.  El  KCD­ISO  HC  se  fabrica  generalmente  en  la  versión  de  cubo  
alto  (HC).  Los  tanques  KCD­ISO­HC  están  disponibles  en  longitudes  de  10,  20  y  40  
pies.

KCD­ISO­HC­10 KCD­ISO­HC­40

KCD­ISO­HC­10­B/E/F/H

KCD­ISO­HC­40­A/C/D/G

KCD­ISO­HC­40­B/E/F/H

KCD­ISO­HC­20

Naturalmente,  esta  robusta  serie  es  resistente  a  tormentas  y  a  la  intemperie.  Estos  
contenedores  están  aprobados  para  su  instalación  en  regiones  sísmicas  (zona  
sísmica  1).  Están  diseñados  para  el  almacenamiento  de  combustibles  y  aceites  
minerales  con  una  densidad  de  1,0,  así  como  de  urea  y  otros  productos  químicos  
con  una  densidad  de  hasta  1,2.

Además,  estos  tanques  también  se  pueden  instalar  en  versiones  especiales  dentro  
de  plantas  de  ingeniería  de  procesos  que  están  expuestas  a  temperaturas  medias  
de  hasta  100  °C .
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KCD­ISO­HC­20­A/C/D/GKCD­ISO­HC­10­A/C/D/G

KCD­ISO­HC­20­B/E/F/H
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3.)  Apertura  de  revisión

4

3

2

1.)  Manga  de  2"

2.)  Brida  DN  160

1

4.)  Protección  contra  explosiones

Estructura  estándar  KCD­ISO­HC

Techo  del  tanque  para  proteger  los  sensores  del  tanque  y

Elemento  de  capó  bloqueable  en  el

UREA,  con  una  densidad  aumentada  de  1,2  kg/l).

Entrada  tipo  domo  (solo  para  instalación  exterior)
Manipulación  y  transporte

Alto:  1.000  x  Ancho:  2.000  mm

Bolsa  para  montacargas

Llenando  nicho

entrada  de  cables El  KCD­ISO­HC  es  adecuado  para  almacenar  medios  

líquidos  como  combustible,  aceite  mineral  y  medios  

químicos  (por  ejemplo,

Puerta  frente  al  nicho

6

Construcción  de  tanque  de  doble  
pared  del  cuerpo  de  acero  con  vacío

Monitoreo  de  fugas

Accesorio  de  esquina  ISO  para

conjunto  de  suelo  autoportante
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estándar

KCD­ISO­HC­D/F/G/H

KCD­ISO­HC­A  a  B

KCD­ISO­HC­C/E/G/H

KCD­ISO­HC

Variantes  del  KCD­ISO­HC  y  cargas  de  tanques  en  situaciones  de  desastre

Tormentas  con  vientos  de  hasta  fuerza  12

hasta  100  °C

Explicación  de  las  cargas  y  la  estática  del  tanque.

estrés  especial  debido  a  una  mayor  
densidad  de  medios

estándar

Tipo  de  tanque

­  paredes  laterales  estables,  buena  fijación  de  la  base

Las  vibraciones  causadas  por  temblores  de  tierra  ejercen  presión  

sobre  las  paredes  del  tanque  y  provocan  el  chapoteo  del  medio  

almacenado  en  su  interior.  La  construcción  resistente  a  las  

vibraciones  y  la  instalación  de  deflectores  en  nuestros  tanques  
KCD­ISO­HC  mitigan  estos  movimientos.

El  tanque  quiere

Interior  del  tanque,  buena  fijación  de  la  base.

Zona  sísmica  1

­  Construcción  de  tanque  reforzada,  deflectores  en  el

Temperaturas  del  medio  hasta  100  °C

Atención:  Versiones  especiales  sólo  disponibles  bajo  pedido.

Todos  nuestros  tanques  tipo  KCD­ISO­HC  están  probados  

contra  la  carga  del  viento,  por  lo  tanto  no  existe  ninguna  versión  

extra.

Medidas  en  el  contenedor

El  tanque  amenaza  con  deformarse  hacia  afuera.  Esto  aumenta  

la  tensión  en  el  fondo,  las  paredes  laterales  y  el  techo.

Tipo  de  desastre Factores  que  influyen  en  el  tanque

­  paredes  laterales  y  suelos  estables  y  reforzados

Temperatura  media

7

Las  paredes  del  tanque  quieren  deformarse  hacia  afuera.

deformarse  lateralmente.

UREA 1,2

KCD

100°C

kilogramos/litro
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(opcional)

Columna  de  esquina  de  contenedor

candado  y  cerradura  de  seguridad

Conductor  interno

•  Interior  del  tanque  sin  barreras  y  paredes  interiores  óptimamente  lisas  para  un  recubrimiento  interior  del  tanque  excelente  e  impecable  y  una  limpieza  del  tanque  impecable.

•  Conjunto  de  base  especial  de  alta  resistencia  fabricado  con  perfiles  de  acero  para  un  montaje  a  prueba  de  desastres  del  tanque  sobre  cimientos  en  el  lugar

•  Sellar  el  nicho  con  una  puerta  para  protegerlo  de  la  intemperie  y  el  vandalismo.

•  Alta  resistencia  estática:  Cuerpo  del  tanque  fabricado  en  acero  y  construcción  de  doble  pared

8

bloqueable heitsöse

tanque  de  acero

Conjunto  de  suelo  ISO  robusto

Para  nosotros  es  importante  que  nuestros  tanques  sean  confiables  y,  por  lo  tanto,  no  pongan  

en  peligro  el  medio  ambiente.

Montaje  de  esquina  ISO  en

•  Sala  de  monitoreo  de  fugas  de  vacío

cúbico  de  doble  pared

nicho

•  Relación  óptima  entre  espacio  y  volumen  gracias  al  diseño  cúbico

Nuestros  tanques  se  distinguen  por  su  resistencia  y  durabilidad.  Recalculamos  la  integridad  

estructural  de  cada  modelo  para  garantizar  que  resista  incluso  condiciones  climáticas  extremas  

y  que  el  contenedor  pueda  estar  expuesto  a  la  intemperie.

Columna  de  esquina  de  contenedor

Asideros

Techo  de  tanque  robusto,  construcción  del  techo­

Grupo  con  elemento  de  campana  para  

entrada  a  domo  y  acceso  al  tanque

•  Sellar  las  aberturas  del  tanque  con  una  tapa  para  protegerlo  contra  el  clima  y  el  vandalismo.

Escala  profesional

Revestimiento  interior

Pestañas  de  cierre  para  la  parte  delantera

puerta

Vista  en  despiece  de  un  tanque  KCD­ISO­HC

Aprobación  del  DIBt

Ventajas  del  diseño  KCD­ISO­HC

con

Análisis  FEM  del  KCD­ISO­HC:  nuestra  prueba  estática  
precisa  de  estabilidad

Z­38.12­312
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DIESELDIESEL DIESEL

Diesel

Asegurado  al  vacío

El  KCD­ISO­HC  está  fabricado  en  acero  S235  JR  de  acuerdo  con  la  aprobación  de  la  autoridad  de  construcción  general  Z­38.12­312  y  
debe  estar  equipado  con  un  detector  de  fugas  de  vacío.

Mal  funcionamiento  del  tanque  interior  por  fugas

sin  revestimiento  interior

aceite  vegetal

Revestimiento  interior  de  la  bandeja  base,  
bandeja  base  de  300  mm  de  altura

Bioetanol

Pared  interior  ­  acero

Agua  de  refrigeración

Revestimiento  interior  completo

­  La  alarma  se  indica  visual  y  audiblemente  en  caso  de  fuga  en  la  pared  exterior  o  interior.

Mal  funcionamiento:  Fuga  en  el  tanque  externo

Pared  exterior  ­  acero

UREAaceite  de  motor Aceite  lubricante  usado

Pared  exterior  ­  acero

9

Pared  exterior  ­  acero
Pared  interior  ­  acero

Biodiésel

Pared  interior  ­  acero

Función  de  seguridad  del  detector  de  fugas  de  vacío
Opciones  de  revestimiento  interior

Recubrimientos  internos  apropiados  para  medios  de  tanque

Función  del  detector  de  fugas  de  vacío,  electrónico

Medios  para  el  contenedor  del  tanque  de  almacenamiento  KCD­ISO­HC Nota:  ¡Más  medios  disponibles  a  pedido!

Machine Translated by Google



Transporte  por  ferrocarril  sencillo  y  económico  
a  nivel  mundial  gracias  a  las  dimensiones  internacionales  
de  los  contenedores  ISO.

Transporte  por  barco  más  sencillo  y  
económico  en  todo  el  mundo  gracias  a  las  
dimensiones  internacionales  de  los  contenedores  ISO.

Transporte  fácil  y  económico  a  nivel  mundial  
por  camión  gracias  a  las  dimensiones  
internacionales  de  los  contenedores  ISO.

TrenBarco

40  pies.

20  pies.

10  pies.

Permiso  de  transporte  para:

Camión

Internacional

Una  característica  clave  de  los  tanques  KCD­ISO­HC  es  el  bastidor  de  transporte  certificado  CSC,  

en  el  que  se  empotran  el  tanque  KCD­ISO­HC  y  el  nicho  integrado.  Esto  permite  transportar  el  

contenedor  a  cualquier  parte  del  mundo  sin  problemas  tras  obtener  la  aprobación  de  DNV,  por  

barco,  ferrocarril  y  camión.  Durante  las  pruebas  CSC,  nuestros  contenedores  cisterna  se  someten  

a  rigurosas  pruebas  de  resistencia  en  un  banco  de  pruebas.  Hemos  ilustrado  un  breve  resumen  de  

los  pasos  de  la  prueba.  La  característica  especial  del  contenedor  Krampitz...

La  robustez  del  marco  CSC  es  una  característica  clave  del  diseño.  Normalmente

Durante  las  pruebas  de  rigidez  torsional,  el  marco  presenta  una  ligera  flexión.  Esta  se  mide  con  

tornillos  micrométricos.  Incluso  después  de  liberar  la  carga  del  marco  en  el  banco  de  pruebas  

(retrayendo  los  cilindros  hidráulicos),  suele  persistir  una  ligera  deformación.  El  marco  del  

contenedor  Krampitz  vuelve  a  0  mm.  Estamos  orgullosos  de  ello.
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Marcos  de  contenedores  CSC  para  transporte  internacional

Marcos  de  contenedores  CSC  certificados  KCD­ISO­HC  con  aprobación  CSC

Machine Translated by Google



150  kN

942  kN

75  kN

75  kN

Columnas  de  esquina  de  contenedoresContenedor  Krampitz  KCD­ISO­HC  en  el  banco  de  pruebas  CSC
Prueba  de  capacidad  de  carga  de  la

11

Ensayo  ­  Rigidez  torsional  de  la  pared  longitudinal  y  del  techo  del  contenedor

Prueba  de  la  rigidez  torsional  del  
marco  de  la  pared  frontal

Contenedores  CSC  de  Krampitz  en  prueba:  ejemplos  de  prueba

Prueba  de  pila

Cuando  se  utiliza  la  fuerza  bruta  con  sabiduría,  este  tanque  puede  conservar  su  forma.

Machine Translated by Google



Especificaciones  técnicas  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

KCD­ISO­HC­10­B

­  Marco  de  contenedor  ISO

Tipo:

características  principales

­  Elemento  de  capota  con  solapa  de  cierre  ­  
Acceso  a  la  cúpula  DN  600  
­  Tomas  de  conexión  según  tabla  de  espigas

­  Protección  contra  explosiones

­  Marco  de  contenedor  ISO

Tipo:

KCD­ISO­HC­10­A

­  Protección  contra  explosiones

­  Detector  de  fugas  de  vacío  montado  en  nicho  ­  
revestimiento  externo  multicapa  de  alta  calidad  y  resistente  a  la  intemperie

12

características  principales

­  Elemento  de  capota  con  solapa  de  cierre  ­  
Acceso  a  la  cúpula  DN  600  
­  Tomas  de  conexión  según  tabla  de  espigas

­  Detector  de  fugas  de  vacío  montado  en  nicho  ­  
Aislamiento  térmico  de  80  mm  de  espesor

KCD­ISO­HC  para  instalación  en  exteriores

Versión  para  uso  

exterior  con  aislamiento  térmico.

Despliegue  de  campo

Versión  estándar
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Imagen  de  ejemplo

Ejemplo  de  equipo  KCD­ISO­HC

motor  diésel

Detector  de  fugas

Eléctricobomba  manual

bomba  eléctrica

FS­5­007

Penetraciones  de  cables  
en  el  suelo

El  generador  se  utiliza  durante  un  período  prolongado.  El  combustible  se  suministra  mediante  la  propia  bomba  
del  motor  directamente  desde  el  tanque  de  almacenamiento,  en  este  caso  un  contenedor  cisterna.  El  camión  
cisterna  llena  el  contenedor  cisterna  directamente.

Caja  de  recibos  de  sobrellenado

PG­26

B­AE­907­W

Nicho  de  llenado  KCD­ISO­HC  con  boquilla  de  llenado  para  camión  cisterna,  
bombas  gerotor  y  detector  de  fugas

AE­350

Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared

PH­2020­AL

15  l/min

Unidad  de  bomba

26  l/min  400  V/CA

5­50  l/min  230  o  400  V/CA

Unidad  compresora

Z­PK­3020,  Z­PK­3021
Combinación  de  bombas

13
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Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared  KCD­ISO­HC  con
Llenando  nicho

El  contenedor  cisterna  de  almacenamiento  es  una  construcción  cúbica  de  doble  pared.  
Está  integrado  en  un  marco  de  contenedor  ISO  y  combina  todas  las  ventajas  de  este  
sistema.
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•  Seguridad:  alta  resistencia  estática  y  construcción  de  doble  pared  (debe  estar  equipado  con  un  detector  de  fugas  de  vacío)
•  Almacenamiento:  apilable  hasta  8  veces  (vacío)

•  Diseñado  para  temperaturas  de  ­25  °C  a  +50  °C

•  Recubrimiento  de  protección  contra  la  corrosión

•  Capacidad  de  almacenamiento:  relación  óptima  entre  espacio  y  volumen  gracias  al  diseño  cúbico

Esto  se  aplica  en  particular  a:

Doble  pared

KCD­ISO­HC

•  Transporte:  aprobación  internacional  para  barco,  ferrocarril  y  carretera  (CSC),  en  estado  vacío  y  limpio  (opcional)

•  Equipo  dispuesto  en  un  nicho  protegido  del  tanque

•  Bajos  costos  de  inversión:  no  se  requiere  bandeja  de  goteo  adicional,  fijación  mediante  mecanismo  de  bloqueo  giratorio.

El  cuerpo  del  tanque  contenedor  de  almacenamiento  tiene  un  nicho  en  la  parte  
delantera,  que  sirve  para  acomodar  el  equipo  del  tanque.
El  contenedor  tanque  de  almacenamiento  requiere  una  conexión  a  la  red  eléctrica  instalada  
permanentemente  para  su  funcionamiento.
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Longitud  total

Atención:  ¡ Transportar  únicamente  vacío  y  limpio!

Puerta  1.000

Especificaciones  técnicas  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

Ancho  total

Llenando  nicho
Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared  KCD­ISO­HC  con

Altura

yo

100%

mm

3.800

Altura  del  tanque
en  total

Ancho

(opcional:  puerta  de  barco  para  aplicaciones  en  alta  mar)

Cuerpo  robusto,  cúbico  y  de  doble  pared.

13.700

Elemento  de  capó

KCD­ISO­HC­10­A

Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared

13.030

2.438

longitud

KCD­ISO­HC­40­A 2.438

Volumen  
95% en  total

29.000

mm

2.500

2.500

2.896

6.300

Estructura  de  soporte  ­  Bastidor  de  transporte  certificado

2.991

KCD­ISO­HC­20­A

volumen

60.000

KCD­ISO­HC­A

Peso  

(vacío)en  total

15

Tipo  de  tanque

N.º  de  artículo

2.500

yo mm

6.058

mm

2.896

63.500 11.700

2.438

Nicho  funcional  en  la  parte  frontal

12.192

kg  (aprox.)

2.896

30.000

Tanque  de  combustible  ­  Diésel

Machine Translated by Google



Esto  se  aplica  en  particular  a:

•  Transporte:  aprobación  internacional  para  barco,  ferrocarril  y  carretera  (CSC),  en  estado  vacío  y  limpio  (opcional)

•  Bajos  costos  de  inversión:  no  se  requiere  bandeja  de  goteo  adicional,  fijación  mediante  mecanismo  de  bloqueo  giratorio.

El  cuerpo  del  tanque  contenedor  de  almacenamiento  tiene  un  nicho  en  la  parte  frontal,  
que  sirve  para  acomodar  el  equipo  del  tanque.

•  Recubrimiento  de  protección  contra  la  corrosión

•  Capacidad  de  almacenamiento:  relación  óptima  entre  espacio  y  volumen  gracias  al  diseño  cúbico

El  contenedor  tanque  de  almacenamiento  requiere  una  conexión  a  la  red  eléctrica  instalada  
permanentemente  para  su  funcionamiento.

•  Equipo  dispuesto  en  un  nicho  protegido  del  tanque

El  contenedor  cisterna  de  almacenamiento  es  una  construcción  cúbica  de  doble  pared.  
Está  integrado  en  un  marco  de  contenedor  ISO  y  combina  todas  las  ventajas  de  este  
sistema.

KCD­ISO­HC

Doble  pared

•  Almacenamiento:  apilable  hasta  8  veces  (vacío)

•  Seguridad:  alta  resistencia  estática  y  construcción  de  doble  pared  (debe  estar  equipado  con  un  detector  de  fugas  de  vacío)

•  Aislamiento  térmico  exterior  de  80  mm  de  espesor

Equipo  de  manipulación  profesional  para  contenedores  cisterna  de  almacenamiento  Krampitz

•  Diseñado  para  temperaturas  de  ­25  °C  a  +50  °C
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Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared  KCD­ISO­HC  con

Relleno  de  nicho  y  aislamiento  térmico

Machine Translated by Google



Tanque  de  combustible  ­  Diésel

volumen

N.º  de  artículo

2.500

100%

Nicho  funcional  en  la  parte  frontal

57.150

aislamiento  térmico  de  alta  calidad

25.830

54.490

11.205

KCD­ISO­HC­B

2.896

kg  (aprox.)

Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared

KCD­ISO­HC­10­B

mm

Elemento  de  capó

volumen

2.991

(vacío)

2.5002.896

6.058

Estructura  de  soporte  ­  Bastidor  de  transporte  certificado

Cuerpo  robusto,  cúbico  y  de  doble  pared.

KCD­ISO­HC­20­B 6.980

2.438

yo

Peso

KCD­ISO­HC­40­B
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27.080

en  total

2.438

longitud

en  total
Altura  del  tanque

12.150

mm

95%

12.192

yo

2.500

Altura

mm

2.438

11.740

Ancho

4.300

Tipo  de  tanque

mm

2.896

en  total

(opcional:  puerta  de  barco  para  aplicaciones  en  alta  mar)

Contenedor  cisterna  de  almacenamiento  de  doble  pared  KCD­ISO­HC  con

Relleno  de  nicho  y  aislamiento  térmico

Ancho  total

Puerta  1.000

Atención:  ¡ Transportar  únicamente  vacío  y  limpio!

Longitud  total

Especificaciones  técnicas  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.
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KCD­ISO­HC  totalmente  aislado  térmicamente

KCD­ISO­HC  con  barandilla  de  seguridad  y  escalera  de  acceso  DIN

Este  diseño  de  barandilla  está  disponible  para  todos  los  tipos  de  tanques  KCD  ISO  HC.  Se  suministra  premontado  con  el  tanque.

(opcional)

(opcional)

Barandillas  de  seguridad  según  DIN

Escalera  de  seguridad  para  acceder  
al  techo  del  tanque  según  DIN

Aberturas  para  el  espacio  de  ventilación  
entre  el  tanque  y  el  aislamiento  para  evitar  
la  condensación  en  la  pared  exterior  del  
tanque.

Ejemplo:  

Tanque  KCD­ISO­HC  aislado  térmicamente  con  barandilla  de  seguridad  en  el  techo  del  tanque  y  una  escalera  de  acceso  que  cumple  con  las  normas  de  seguridad.

Aberturas  de  ventilación

(Cumplimiento  de  dimensiones  de  transporte).

Llenado  de  contenedores  de  tanques  de  almacenamiento  KCD­ISO­HC

18
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Ejemplo  de  instalación:

Aplicaciones  de  ejemplo  de  KCD­ISO­HC  para  grandes  parques  de  tanques  en
África  y  Sudamérica

1.)  Pararrayos

Opción:

1 2

2.)  Tubos  de  ventilación  con  filtro  de  gel  de  sílice

19
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acero  inoxidable

plástico

acero  inoxidable  y acero  y

plástico

acero  y  latón

acero  inoxidable

acero  inoxidable

Acero

Imágenes  de  ejemplo

Acero  inoxidable  y  latón

acero  y  latón

acero  y  latón

Diésel/HVO

UREA UREA

Tubo  de  mira  de  acero  

inoxidable  de  1"  y  cierre  

de  tubo  de  mira  con  cadena

AM­920.1­E  

AM­920.2­E

N.º  de  artículo:

Artículo  n.

°:  AM­912

Tubo  de  succión  de  1"  con  válvula  de  ánguloTubo  de  admisión  de  1"  con  válvula  de  pie

aceites  minerales

AM­912­E

AM­911 aceites  minerales

Llenado  de  tanques  y

Diésel/HVO

Diésel/HVO

AM­920.1/2

aceites  minerales

UREA

aceites  minerales

AM­005.13

AM­005.10  Varilla  

de  nivel  de  aluminio

Tubos  de  entrada  de  2"

20

Número  de  

artículo:  AM­911

UREA

Diésel/HVO

BG­SGS­25­2000­VA

N.º  de  artículo:

varilla  de  nivel  con

UREA

AM­920.1/2

AM­925

aceites  minerales

aceites  minerales

Diésel/HVO

Tubo  de  ventilación  de  2"  
con  tapa

Puerto  de  llenado  de  

2"  con  tubo  de  llenado

N.º  de  

artículo:  AM­005.10  

Varilla  de  nivel  de  aluminio

UREA

Diésel/HVO

AM­912

AM­911­E

AM­925­E

varilla  de  nivel  de  plástico

BG­SGS­25­2000

BG­SGS­25­2000

Número  de  

artículo:  AM­925

Opciones  de  equipamiento  KCD­ISO­HC
Accesorios  de  tanque

Conjuntos  de  tuberías /  Accesorios
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­

grupo

Accesorios  de  tanque

­

­

­

­

Opciones  de  equipamiento  KCD­ISO­HC

AE­100­UR.1

visualización  de  contenido  electrónicoNúmero  de  

artículo:  AE­425

N.º  de  

artículo:  AE­115­

VS  AE­2500­VS

(no  estándar,  solo  bajo  pedido)

Diésel/HVO

Control  remoto  para  calibrar  el  detector  
de  contenido  electrónico

N.º  de  artículo:

UREA

N.º  de  

artículo:  AE­100­DB

visualización  de  contenido  electrónico

Diésel/HVO

AE­2500­VS

AE­425 UREA

aceites  minerales

AE­402

Diésel/HVO

AE­115­VS

N.º  de  

artículo:  AE­115­VI­F Diésel/HVO

aceites  minerales

UREA

aceite  mineral Diésel/HVO

aceites  minerales

UREA

AE­425

AE­115­VI­F

Sensor  de  nivel

AE­115­VI­F UREA

electrónico

Penetración  de  pared  
para  tuberías  y  cables

UREAUREA

UREA UREA

Número  de  

artículo:  AE­115­ADiésel/HVO

Indicador  de  contenido

aceites  minerales

21

Unidad  de  evaluación  de  nivel  

4­20  mA/CC  ­  
para  instalación  en  armario  de  control

N.º  de  artículo:

aceites  minerales AE­100­E

Diésel/HVO

espectáculo

Artículo  

n.º:  AE­402

4­20  mA/CC

aceites  minerales AE­115­A

Sensor  de  nivel

AE­402

Transmisor  de  

presión  4­20  mA/CC

aceites  mineralesaceites  minerales

AE­100­UR

Diésel/HVO

­  para  la  construcción  de  muros

sonda

Sensor  de  nivel
Diesel

AE­120­VI­UR

AE­115­A
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Instalación  en  un  nicho

Detector  de  fugas
Equipo  de  seguridad  KCD­ISO­HC

230  V/CA

B­AE­907­W

­  Contenedor  de  doble  pared  de  acero  o  acero  inoxidable  con  cámara  
de  monitorización  adecuada  según  EN  13160­7.

AE­350

Área  de  aplicación:

­  UREA  (solución  de  urea  al  40%)  según  DIN  70070

Caja  de  recibos  de  sobrellenado

22

Detector  electrónico  de  fugas  de  vacío  tipo  
VLXE  330  M  para  zonas  peligrosas

Área  de  aplicación:

Detector  electrónico  de  fugas  de  vacío
24  V/CC

­  Líquidos  contaminantes  del  agua  con  un  punto  de  inflamación  >  
55  °C,  donde  no  se  producen  mezclas  explosivas  de  vapor  y  aire.

El  B­AE­907­W  se  utiliza  para  el  apagado  automático  del  surtidor  del  
camión  cisterna  o  para  avisar  al  conductor  durante  el  llenado.  La  
bocina  se  desactiva  pulsando  el  botón  de  confirmación  cuando  se  
activa  la  protección  contra  sobrellenado.  La  luz  intermitente  se  apaga  
automáticamente  cuando  la  protección  contra  sobrellenado  no  está  
mojada.  El  equipo  de  seguridad  premontado  consta  de  una  caja  de  
confirmación  de  sobrellenado  B­AE­110  y  un  conector  de  interruptor  
de  límite  AE­203  para  montaje  en  pared.

­  Líquidos  contaminantes  del  agua  con  un  punto  de  inflamación  >  +55  
°C  que  no  se  vuelven  viscosos  ni  liberan  sólidos.

Área  de  aplicación  del  detector  de  fugas  Eurovac  HV:

230  V  o  24  V/CC

­  Monitorización  de  otros  medios  (p.ej.  aceites  lubricantes  e  hidráulicos,  
refrigerantes  de  rectificado,  líquidos  de  frenos,  etc.).

Detector  electrónico  de  fugas  de  vacío

AE­354

El  detector  de  fugas  VLXE  está  diseñado  para  contenedores  de  doble  
pared.  Es  exclusivamente  apto  para  indicar  fugas  en  contenedores  
sin  presión,  es  decir,  aquellos  utilizados  para  almacenar  líquidos  en  
condiciones  atmosféricas.  Gracias  a  su  diseño  a  prueba  de  
explosiones,  el  detector  de  fugas  VLXE  también  es  adecuado  para  la  
monitorización  de  combustibles  que  contienen  etanol.  El  detector  de  
fugas  debe  instalarse  siempre  fuera  de  una  atmósfera  potencialmente  
explosiva  (zona  Ex).

24  V/CC

EX­AE­351.1

­  Sistemas  de  tanques  con  conexión  a  la  red  fija  de  24  V/CC.  
(Opcionalmente,  con  diversos  equipos  antideflagrantes  para  
líquidos  con  un  punto  de  inflamación  <  55  °C  como  componente  
independiente).

Área  de  aplicación:

Imágenes  de  ejemplo
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PK­35­001

PH­2020­AL

Bomba  eléctrica  
26l/min  400  V/AC

Bomba  eléctrica  
120l/min  400  V/AC

Bomba  manual  
15l/min

Z­PK­3020,  Z­PK­3021

Bomba  manual  
15l/min

Bomba  bidireccional  
26l/min  400  V/AC

Bomba  
sumergible  35l/min  230  V/AC

Z­PG

PK­90

PG­60

Bomba  eléctrica  
5­50l/min  230  o  400  V/AC

FI­006

Bomba  eléctrica  
60l/min  400  V/AC

PK­170

Bomba  manual  
15l/min
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PH­2020­AL PH­2020­UR

filtro  de  gel  de  sílice

25  años

FI­AL­160­001

PG­26

Combinación  de  bombas  
5­50  l/min  230  o  400  V/AC

Opciones  de  equipamiento  KCD­ISO­HC

UREADiesel

Bombas  y  filtros

aceites  minerales

Filtro  de  aire

Filtro  diésel
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escalar  el
Escalera  de  nicho  sencilla

tanque

Imágenes  de  ejemplo

Escalera  de  nichoN.º  de  artículo:

(Estándar)

AM­S­2800­001

Pararrayos

Diseño  de  puertas

Incluido  en  el  volumen  de  
suministro.

Trayectoria  

directa  y  corta  para  la  descarga  

eléctrica,  que  viaja  de  forma  segura  

desde  el  rayo  hasta  el  suelo.  Esto  

evita  daños  a  los  edificios.

N.º  de  artículo:

(Opción)

PELIGRO:

AM­GEL­1  (1  m)

puerta N.º  de  artículo:

N.º  de  artículo:

AM­100­004

Los  anclajes  de  tierra  no  sony  reduce  el  riesgo  de  incendios  o  

peligros  eléctricos.

XS­2500AM­S­002

resistente

Escalera  de  acceso  según  DIN

(Opción)

N.º  de  artículo:

Se  pueden  

montar  pararrayos  en  el  marco  del  
contenedor  para  protegerlo  de  los  

rayos.  Ofrecen  una

(Estándar)

N.º  de  artículo:

A  prueba  de  inundaciones

AM­S­2800­001.1

BG­PROTECCIÓN  CONTRA  RAYOS­2

Barandillas  de  seguridad

(Opción)
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AM­GEL­2  (2  m)

(Opción)

Profesional

Opciones  de  equipamiento  KCD­ISO­HC

Adiciones  e  instalaciones

equipo  especial
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­

Módulos  de  dispensación  sencillos  para  repostar  vehículos

Calefacción  del  tanque

­

­

Opciones  de  equipamiento  Equipo  especial  KCD­
ISO­HC

aceites  minerales

KCD­ISO­HC­40

Diésel/HVO

HR­10­E,  HR­20­E,  HR­40­E

aceites  minerales

N.º  de  artículo:

N.º  de  artículo:

AE­810

aceites  minerales

400  V/CA

KCD­ISO­HC­20

Diésel/HVO

HR­40

HR­10

HR­20

HR­40

UREA

KCD­ISO­HC­10

UREA

N.º  de  artículo:

Módulo  de  grifo

THX­32­UR

serpentín  de  calentamiento  hidráulico

a  solicitud

THX­50­D  

THX­50­D.1

UREA

a  solicitud

aceites  minerales

Calentador  de  tanque  eléctrico

UREA

Módulo  de  dispensación  n.°  

de  artículo:  Diésel/HVO  THX­MC­50­D  
THX­50­D

AE­820

Diésel/HVO HR­10

HR­20

25
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Fijación  de  cimientos

Clasificación  de  productos  de  Krampitz

Fijación  de  cimentación  del  KCD­ISO­HC

KTD­F

Vista  superior

KTM

Soportes  de  montaje  para  la  base  (pernos  proporcionados  por  el  cliente)

TTE­XL,  TW­XL

(Son  posibles  otros  métodos  de  fijación  y  deben  demostrarse  según  las  condiciones  locales)
Dispositivo  antivuelco

(Opción)

TTE­A,  TW­A

KCD­MA

KTD­FE

26

KTD­F­XL

KTD

TTE­B/C,  TW­B/C

BG­B­BFK­ISO­S1

N.º  de  artículo:

KCS

KTD­TT

TTMO

KTM­C

KCD­ISO­HC

Pr
od

uc
to

s 
 

KR
AM

PI
TZ

El  tanque  BASIS  se  puede  mover  fácilmente  

utilizando  una  carretilla  elevadora  o  una  

grúa.

Soportes  de  

montaje

concreto

Perno  de  anclaje

Los  tanques  CENTAUR  son  adecuados  

para  su  uso  en  empresas  de  logística,  la  

industria  química,  el  comercio  de  aceites  

minerales,  la  construcción  de  maquinaria  y  

generadores,  así  como  en  zonas  de  crisis  

o  de  socorro.

El  cuerpo  del  tanque  MINOTAUR  está  
equipado  con  un  marco  contenedor  

estable  con  esquinas  ISO,  que  cumple  

con  las  regulaciones  internacionales  CSC.

Los  tanques  BASIS  se  utilizan  para  

almacenar  medios  contaminantes  del  agua,  

como  diésel,  combustible  para  calefacción  
y  aceite  lubricante.

Los  sistemas  OPTIMAL  están  

diseñados  específicamente  para  cambios  

de  aceite  y/o  suministro  de  aceite  de  

motores  de  combustión  industriales.

Nuestro  EQUIPO
­  Accesorios  de  tanque

­  Sensores  de  tanque

­  Bombas

Fabricado  como  una  construcción  cúbica  

de  doble  pared.
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Para  garantizar  nuestros  altos  estándares  de  calidad,  trabajamos  con  las  siguientes  organizaciones  de  pruebas,  monitoreo  y  aprobación:
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Tel.:  +49(0)3901­3088100  
Fax:  +49(0)3901­3088131

Sistema  de  tanques  Krampitz  GmbH
Krampitz  Container  System  GmbH

DIRECCIÓN:

Krampitz  Maschinentank  GmbH

Acuerdo  de  Paz  40
Sucursal  de  Salzwedel

29410  Ciudad  hanseática  de  Salzwedel
Calle  Lüneburger  
7  21368  Dahlenburg

Correo  electrónico:  info@krampitz.deAlemania Alemania

www.krampitz.de
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