Lagertank doppelwandig - Innenaufstellung - Hochwasser-
gebiete inklusive Erdbebenzone 1-3

KTD-FHW-I-D
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doppelwandig wassergefahrdend  Flammpunkt >55°C transportabel Erdbebenzone 1-3 Hochwasser aufstellung le

KUBISCH
GUT

KTD-FHW-1 10-D
Der KTD-FHW dient der Lagerung wassergefahrdender Medien, wie KTD-FHW wird mit einer umfangreichen Grundausstattung gelie-
Heizol, Diesel und Schmierdle. Er ist fiir die Aufstellung in Uber- fert, die einen sofortigen Einsatz ermdglicht. Als Sonderausstat-
schwemmiingsgebieten in Gebduden bei der die Eintauchtiefe des tung sind spezielle Innenbeschichtungen, Edelstahlausfiihrungen,
Behalters bis zur Unterkante der Deckensteife reichen darf sowie in- Elektroheizung und ein Heizregister fiir die Prozesswarmenutzung
nerhalb oder ausserhalb aller Erdbebenzonen konzipiert. Kennzeich- maoglich. Der KTD-FHW wird nach der allgemeinen bauaufsicht-
nend ist sein doppelwandiger, kubischer Aufbau. Die Aufstellung er- lichen Zulassung Z-38.12-312 gefertigt und muss mit einem Vaku-

folgt auf einer ebenen und tragfahigen Flache. Der KTD-FHW kann umleckanzeiger ausgeriistet werden.
problemlos mittels Gabelstapler oder Kran transportiert werden. Der

Vorteile dieses Systems sind:

« Sicherheit: hohe, statische Festigkeit und doppelwandige Konstruktion

¢ Lagerkapazitat: optimales Raum-Inhalt-Verhaltnis durch kubische Bauform

¢ neugestaltete Bodenbaugruppe zur Fundamentbefestigung mittels Klebeankern (bauseits)

« geringe Investitionskosten: zusatzliche Auffangwanne entfallt, tragfahiger Untergrund geniigt

Technische Anderungen vorbehalten!
Werkstoff Zulassung Dokumentation Blatt
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Lagertank doppelwandig - Innenaufstellung - Hochwasser- I:g
KTD-FHW-I-D gegiete inklusﬁ\ee Erdbebinzone 1-3 ° @
Art-Nr. Liter Liter mm mm mm mm mm mm
KTD-FHW-I-5-D 5330 5090 2 000 2200 1500 1900 2000 2 350
KTD-FHW-I-7-D 7 280 6950 2000 2020 2000 2220 2000 2 350 I@
KTD-FHW-1-10-D | 10770 | 10280 3000 3020 2000 2220 2000 2350 —0
KTD-FHW-I-15-D 14 590 13910 4000 4030 2000 2220 2000 2 350 C:El
KTD-FHW-I-20-D 20 000 19 050 5500 5530 2000 2220 2000 2350 N
®)

Bitte beachten: Transport nur im entleerten und gereinigten Zustand!
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Standardausriistung:
- Bodengruppe mit durchlaufenden Langstragern und
integrierten Gabelstaplertaschen
- Robuster, kubischer, doppelwandiger Kérper aus Stahl
S235JR
- Aufstiegsleiter ab 10 000 Ltr. (Aufstiegssprossen montiert
in einer der aufReren Versteifungsnischen) inkl. 2 Halte-

griffe auf dem Tankdach
| = L_| - 4 Schwerlast-Kranésen zum Anheben im entleerten
[ e 0 Zustand (bis 5000 Ltr. zwei Krandsen)

- Dachbaugruppe bestehend aus:
- Domeinstieg DN 600 mit Domdeckel

Breite . -
- inkl. U-Scheiben, Muttern
- Moosgummivierkantprofil 8 x 12 mm, selbstklebend
| - Einstiegsstufen im Tank fir Revision
J - Typenschild
£ - Berstsicherung 115 mm
a o - 5 Anschlussflansche fir Flanschadapter DN 160 (A@ 240)
o 2 - 5 Flanschadapter mit je 2 Muffen 2°
5
T
Korrosionsschutz:
- Innen:roh, gedlt
[— [ ] [— | ] - Auflen: Beschichtung L-A-1,RAL 7032
) ) Zubehor optional:
Lange ‘ Breite gesamt | - Zusatzliche Niveaustandgeber
- Uberfiillsicherung mit Hupe und Blitzlicht
- Filter, Pumpen, Elektrische Tankheizung
- Anlagensteuerung mit Zusatzfunktionen
- Ausristung fur Sondermedien >55°C
1.) Flansch DN 160 Sonderausstattung:
2.) Muffe 2° Schwallwande: - Lackierung in weiteren RAL-Farben
3.) Multifixpunkt KTD-FHW-1-10-D 1x - Innenbeschichtung
4.) Revisionsoffnung KTD-FHW-1-15-D 1x
5.) Berstsicherung KTD-FHW-1-20-D 2x
6.) Vakuumleckanzeiger
(Elektronisch oder statisch)
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KTD-FHW-1-D Lagertank doppelwandig - Innenaufstellung - Hochwasser-

gebiete inklusive Erdbebenzone 1-3

KTD-FHW-I-10-D
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Technische Anderungen vorbehalten!

Werkstoff Zulassung Dokumentation Blatt
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